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宫腔镜系列（三晶片全高清内窥镜摄像系统）
1、全高清摄像主机
1) 数字高清摄像输出分辨率为最高标准1920X1080P像素，逐行扫描技术；
2) 一体化内置的USB图像储存接口，可实时储存术中图像，机身一体式的高清图像存储功能必须保证实时全高清图像像素1920x1080；
3) 至少5个USB接口，可外接键盘，打印机，遥控器等；
4) 具有超级色彩对比功能，开启后可将血管及不同组织进行明显的色彩区分，可根据强烈的色彩差异更精细区别血管及各种组织特别是早期癌变组织;
5) 主机可连接多种不同三晶片及单晶片摄像头，并可连接电子镜;
6) 自动白平衡，自动光增益，4档细节增强功能;
7) 具有腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜、关节镜、ENT、电子镜、纤维镜、膀胱镜、PDD、Blue PDD等不少于11种手术模式；
2、 全高清摄像头
1) 摄像头可高温高压消毒，可浸泡消毒;
2) 三晶片全高清摄像头，3x1/3英寸CCD技术, 分辨率1920x1080P，逐行扫描
3) 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备；
4) 含：可变焦镜头1个，焦距范围f13-29mm, 可适应于不同大小直径的内窥镜;
3、窥镜LED冷光源
1）LED灯使用寿命（≥30000小时）免维护，60倍于氙灯光源，免维护；
2）色温达6500K ；
3）信噪比25dB；		
4、全高清液晶监视器
1) 全高清显示器支持4K超清信号及全高清信号输入；
2) 全高清显示器≥27寸；
5) )分辨率 (H x V)：3840 x 2160 像素（全高清）；
含：仪器台车1台 图文工作一个
二、等离子双极电切镜
1)	高清镜，视向角度30度，直径4mm，工作长度307mm；
2)	内鞘直径24Fr,外鞘直径26Fr,
3) 无创伤性斜嘴镜鞘优化设计，大角度位置电切，几乎无有气泡产生			
4)	柔和制动式手柄设计，减缓长时间使用的疲劳感；
5)	镜鞘带有大的灌流开关，灌流效果好；	
配置含：
1) 30度电切镜，直径4mm	1	支
2) 外鞘，26Fr.	1	个
3) 内鞘，24Fr.	1	个
4) 闭孔器	1	个
5) 被动式双极电切手件	1	个
6) 15FR外鞘一个
三、高频电外科系统
1、整机为全数字化、程序化设计，具备智能操作系统和大量的升级软件供选择，能够满足各个外科的手术需要，和所有内窥镜品牌通用.
2、具备两个单极输出口和两个双极输出口可同时连接四个器械，具备输出口器械连接指示和启动指示，具有声光提示，清晰直观；
3、双极水下电切和电凝：全自动功率调整， ≥3种效果，可以匹配各品牌双极电切镜；
4、具有柔和电凝模式、强力电凝模式、精细电凝模式、喷射电凝模式、双极强力电凝等至少10种单双极电凝模式，最大输出功率≥250W。
四、医用灌注泵
1、	安全分类I类BF型
2、	电源～220V 50Hz
3、额定功率≤150V	
4、	压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg
5、	流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min		
五.动力刨削系统
电源电压：220V/50HZ      输入功率：100VA
熔断器参数：220V 2A  Φ5*20
最高输出转速:4000r.p.m
调速范围（四档）
档位一：0-1000r.p.m档位二：0-2000r.p.m档位三：0-3000r.p.m档位四：0-40O0r.p.m
最大输出工作力矩：≥16mN.m
刀具尺寸：直径：∮4.0-4.3mm  长度：≥100
吸引管接头直径：∮8mm
吸引器真空度：-0.04-0.06MPa
吸引流量：≥400ml/min

